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CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.4,
budowlanych

Zakres robét budowlanych obej

budynku dydaktycznego.
Powierzchnia catkowita kondygnaciji wynosi 937,65mz.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robot

muje VIII pigtro (9 kondygnacje nadziemna) istniejgcego

Roboty budowlane polegajg na zamurowaniach, wyburzeniach istniejgcych $cian oraz
montazu $cianek systemowych wypetnionych przeszkleniem typu ,lustra weneckiego®.
["onadto planuje sie obudowy wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukgji

stalowej ocynkowane;.
Zakres robét obejmuje réwniez na montazu instalacji elektrycznej i teletechnicznej w

wydzielonych pomieszczeniach oraz instala

powietrze oraz proznia).

cji gazow medycznych (tlen, sprezone

2. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
I'ﬁlum; @wa pomieszczerﬁ ] WymEry ™ Fwierzchnia (*) [IK_ubatura {**")
 Pomieszczenia | diug. x szer. x wys. (m) (m?) | (m?)
801 klatka schodowa 2,91 x 5,35 x 2,69 14,42 41,88 |
802 przedsionek 261x241x269 5,6 16,92
803 korytarz 14,58 x 5,08 x 2,69 93,16 19924 |
804 pracownia umiej_etnoéci 17,64 x 5,08 x 2,69 114,91 318,26
pielegniarskich 5,65 x 5,08 x2,69
I 805 pracownia umiejetnosci 8,83 x5,08 x2,69 42 .82 120,66
technicznych
806 Klatka schodowa 2,68 x 5,05 x 2,69 13,35 36,41 |
807 przedsionek 3,01 x 5,08 x 2,69 13,63 41,13
- 808 szyb windowy 1,72x1,72 2,96 :
802 szyb windowy 1L.12%1,72 2,96 -
810 toaleta damska 2,91 x 5,08 x 2,69 11,93 39,77
B 811 toaleta dla niepetnosprawnych 2,20x2,33x2,69 5,04 13,79
812 toaleta meska 2,99 x 5,08 x 2,69 11,53 40,86
- 813 szyb windowy 1,72 x 1,72 296 :
814 szyb windowy * 1,72 x 1,72 2,96 -
815 przedsionek 3,01 x5,10 x 2,69 14,83 41,29
816 | klatka schodowa 2,68 x 5,05 x 2,69 13,51 36,62
; 817 pokoj wyktadowcow 2,82_ x 5,08 x 2,69 13,38 38,54 |
818 | salaegzaminacyjna OSCE | 5,90 x 5,08 x 2,69 28,83 8062 |
. 819 pokj raportow 5,75 x 5,08 X 2,69 57,56 159,19 |
5,90 x 5,08 x 2,69
820 korytarz 416 % 1,97 x 2,54 8,07 20,82
B 821 pomieszczenie kontrolne 2,74 x 6,46 x 2,65 16,57 4?,61
822 sala opieki pielegniarskiej | 11,36 x 12,00 x 2,69 126,44 382,96 |
wysokKiej wiernosci 2_.55 x 2,37 x2,69 B - - B




| 823 | Klatka schodowa | 3,01x5,35x2,69 14,53 ‘ 4332 |
824 sala ALS 8,92 x 5,08 x 2,69 57,96 161,52
| 2,90 x 5,08 x 2,69

L__ 825 | sala BLS 11,90 x 5,08 x 2,69 57,71 | 162,62
| 8% | hall | 590x522x2,54 3020 | 7823 |
t.gczna powierzchnia uzytkowa przedmiotowej inwestycji:

777,91 m?

" Lgczna kubatura uzyikowa neito przediniolowej inwesiycji:
2122,26 m®

(") Wymiary podane w $wietle niewykoriczonych $cian
(**)  Powierzchnie podane zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997
(™) Kubatury podane zgodnie z normg PN-ISO $836:1997

3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1) przygotowania terenu budowy:

Nalezy wytgczy¢ pietro z uzytkowania na czas trwania robét budowlanych;

Naleiy zabezpieczy¢ posadzki w pomieszczeniach przed uszkodzeniem:;

Nalezy zabezpieczy¢ instalacje oraz urzgdzenia instalacyjne przed uszkodzeniem;
Materiaty budowlane transportowac¢ zabezpieczonymi do tego celu dzwigami;

Materiaty budowlane magazynowaé¢ na odpowiednich podestach celem nieuszkodzenia
posadzek;

2) architektura:

Zamurowania nalezy wykonac z elementéw silikatowych;

W pomieszczeniach, ktére powstaty w wyniku potgczenia nalezy wykonaé nowe posadzki
oraz uzupetni¢ warstwy wykoriczenia na $cianach:

W pomieszczeniach, ktére powstaty w wyniku podziatu nalezy wykona¢ nowe sufity
podwieszane;

3) konstrukcja:
Nie przewiduje sig zmiany w zakresie konstrukcji w obrebie przebudowywanego pietra;
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zmian w zakresie konstrukcji budynku;

4) instalacje:

Powstate w wyniku przebudowy pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczne
| teletechniczne w zaleznosci od potrzeb uzytkowych:;

W pomieszczeniu wysokiej wiernosci nalezy wydzieli¢ cztery stanowiska doswiadczalne,
ktore nalezy wyposazy¢ w instalacje gazéw medycznych;

5) wykonczenie:

Sciany nalezy pomalowaé farbami zmywa!nymi o wysokich parametrach odpornosci
chemicznej i mechanicznej;

Sufity podwieszane systemowe kasetonowe: format ptyt 60x120cm lub 30x120cm;
kasetony mocowane na profilu z réwnym poziomem lub z uskokiem: widoczne elementy
stalowe malowane na kolor biaty;

Posadzki nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéw z materiatow posiadajgcych
odpowiednie atesty i aprobaty;

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé¢ dokumenty dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie;



6) zagospodarowanie terenu:
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu wokét budynku;

CZESC INFORMACYJNA

1) O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Oswiadczamy, ze w stosunku do nieruchomosci gruntowej potozonej w obrebie 0015
miasta Kielce, sktadajgcej sie z dziatki nr ewid. 511/62, bedacej terenem inwestycji,
Wyzsza Szkota Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipinskiego w
Kielcach, posiada tytut wtasnosci, tym samym prawo do dysponowania wiw
nieruchomoscia na cele budowlane.

2) Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz 414 z pbdzn.
Zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015
poz.1422);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117);

- Ustawa z dnia z dnia 14 marca 1985 r. 0 Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 1985 nr
12 poz. 49 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.
2012 poz. 462);

3) inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych,
w szczegélnosci:

a) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu
- dla przedmiotowej inwestycji badania gruntowo-wodne nie sg wymagane;

L)) zalecenia konseiwatorskie

- dla przedmiotowej inwestycji nie ma zalecen konserwatorskich;

¢) inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem:

- dla przedmiotowej inwestycji inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem nie jest
wymagana;

d) dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska:

- dla przedmiotowej inwestycji nie sg wymagane zadne dodatkowe opinii, raporty,



ekspertyzy w zakresie ochrony $rodowiska:

- emisje zanieczyszczen dla przedmiotowej inwestycji pozostajg na dotychczasowym
poziomie i nie przekraczajg poziomoéw okreslonych obowigzujacymi przepisami i normami:
e) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

- dla przedmiotowej inwestycji nie $§ wymagane pomiary ruchu drogowego:

- poziom hatasu pozostaje na dotychczasowym poziomie i nie przekracza poziomow
okreslonych obowigzujacymi przepisami i normami:

f) porozumienia, zgody Iub pozwolenia oraz warunki techniczne j realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
energetycznych i telekomunikacyjnych:

- dla przedmiotowej inwestycji nie $g wymagane dodatkowe warunki przytaczeniowe;

- dla przedmiotowej inwestycji zapotrzebowanie na media odbywac sie bedzie na
rodstawie dotychczasowych uméw podpisanych z odpowiednimi gestorami sieci;

g) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem:

- budowa powinna byé prowadzona pod nadzorem uprawnionych kierownikow robét w
specjalnosci konstrukcyjnej, sanitarnej i elektryczne;j;



ZAKRES RZECZOWY ROBOT REMONTOWO INWESTYCYJNYCH NA POTRZEBY MONOPROFILOWEGO
CENTRUM SYMULACHI MEDYCZNYCH W WYZSZEJ SZKOLE EKONOMII, PRAWA | NAUK
MEDYCZNYCH w Kielcach

ZAKRES RZECZOWY

Remonty budowlane w zakresie :
a) Roboty wyburzeniowe
b) Postawienie nowych $cinek
c) Montaz luster weneckich
d) Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
e) Roboty malarskie
f) Wymiana wyktadziny

g) Instalacje wodno kanalizacyjne

h) Instalacje gazéw medycznych

i) Instalacje wentylacji i klimatyzacji

j) Instalacje oswietleniowe , elektryczne,
informatyczne, nagtasniajgce , multimedialne




